
VELIO Vorhang - Installation
Mit Schiene, geliefert in gewünschter Länge

Die Schiene ist mit Gleitern versehen, die dem Gewicht des Vorhangs entsprechen. 

Dank dieser Gleiter lassen sich die Vorhänge leicht handhaben.

 x Bahnen des Akustikvorhangs Texaa®, Länge ____ [bitte angeben], 
Breite glatt 1 500 mm, mit Gardinenband und Haken.

 __ x Schienen mit Gleitern und Befestigung alle 600 mm, Länge ______ mm

Auf Vorhangstange (nicht mitgeliefert)

  __ x Bahnen des Akustikvorhangs Texaa®, Länge ____ [bitte angeben], Breite glatt 1 500 
mm, mit Ösen (Durchmesser 40 mm).
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VELIO Voilage - Installation
in Schienen, geliefert abgelängt nach Maß

Die Schiene ist mit Gleitern ausgestattet, die dem Gewicht der Vorhänge entsprechen. Die 

Vorhänge können so mühelos auf- und zugezogen werden.

___ x Bahnen transparenter Vorhänge Texaa®, Höhe _____ [bitte angeben]

Breite flach 1500 mm, mit Verstärkungsband und Haken

___ x Schiene(n) mit Gleitern, Fixierung alle 600 mm, Gesamtlänge ____ mm
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